
Lector de Banda Magnética: ISO Track 1&2&3
Display de Cliente: Monitor de 10” o 15” I VFD 20x2L
WLAN: 802.11 b/g/n
Dispositivo de Captura: RFID (ISO/IEC 14443A / 13.56 MHz / Mifare S50) 
Lector de Huella dactilar - i-Button
Sistema Operativo

A-HAS-4200
Punto de venta

ESPECIFICACIONES

Sistema

Entorno de trabajo

Conexiones

CPU
Memoria
SSD

LAN
USB
COM
PS/2

Consumo
Ventilación

Intel® Celeron® 3955U
4GB DDR3 SoDIMM
64GB

120W Maximo
Sistema sin ventilador y sin ventilación

1 x puertos
6 x puertos USB 2.0
2 x puertos DB9, 1 puerto RJ48
ND

Opcionales

Audio
Audio 1 x Salida de Audio, Parlante interno

Pantalla
Pantalla Táctil
Tamaño
Resolución
VGA

PCT (Projected Capacitive Touch)
15” LED backlight TFT LCD
1024x768
ND

Grupo Hasar
Marcos Sastre 2214 - Ricardo Rojas - Tigre - Bs. As
Tel.: (54.11) 4117-8900
info@hasar.com  -  www.grupohasar.com

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Tamaño
Ancho
Alto
Profundidad

366 mm
245 mm
495 mm

Peso
Peso 7.5 kg.


