
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERISTICAS HARDWARE
PROCESADOR

DISCO RIGIDO
MEMORIA

Intel Celeron J6412 (1.5M Cache, 2.60 GHz) 
4GB, 2*DDR4 3200MHZ SODIMM sockets, max. 32GB  
1*128GB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 2280 SSD 

PUERTOS Y ALIMENTACIÓN
LAN PORT 
EXTERNAL PORT 
USB PORT 
COM PORT 
CASH DRAWER PORT 
AUDIO PORT 
POWER 

1*RJ45 (10/100/1000 Mbps) 
1 
1*USB3.0, 3*USB2.0 
2*DB9 (RS232/RS422/RS485) 
1*RJ11 (24V) 
2*3.5 mm (Line-out/Mic-In) 
100~240V, 50/60Hz 

SISTEMA OPERATIVO
Windows 10, Windows 11

PANTALLA
TAMAÑO PANTALLA
RESOLUCIÓN
TOUCH

15" LED-backlit TFT LCD,
1024X768 
PCT (Projective Capacitive Touch), Resistive Touch

CARACTERISTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES
PESO

389(W)*232(D)*369(H) mm
9.5 Kgs 

ROBUSTEZ ES LA PALABRA
All in one Hasar 4400B es el POS que se caracteriza por su robustez 
al extremo. Está especialmente desarrollado para satisfacer las 
necesidades de operación en condiciones ambientales severas. El 
sistema completo es aprueba de agua y polvo con certi�cación IP66. 
Su diseño ergonómico, y su carcasa de aluminio le ayudan a 
limpiarlo fácilmente sin preocuparse por un posible daño.

INTERFACES
WIRELESS LAN 
CUSTOMER DISPLAY
 
MAGNETIC CARD READER 
SMART CARD READER 
FINGERPRINT READER 
IBUTTON READER 
RFID READER 

802.11 b/g/n 
9.7” M9 / 10” M10 / 15” M15 series (Touch available), 
VFD 2x20 Line Display 
3 tracks, USB I/F 
ISO 7816 compatible, USB I/F 
512 dpi, 8-bit grayscale, USB I/F 
USB I/F 
13.56MHz, ISO 14443A, Read/Write, USB Virtual COM I/F 
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A-HAS-4400B
ALL IN ONE - PUNTO DE VENTA ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS
• Sistema completo a prueba de agua y polvo (certi�cación IP66)
• Carcasa de aluminio con revestimiento de nanotecnología.
• Diseño sin ventilador y sin ventilación
• Lector de tarjetas ergonómico a prueba de agua
• Periféricos (Opcionales)
• LAN inalámbrica
• Montaje VESA

OPERACIÓN Y CERTIFICACIONES
OPERATING 
STORAGE 
SAFETY & IP RATING 

0~40°C, 10~90%RH 
-20~60°C, 10~90%RH 
CE/FCC, UKCA, IP66 


