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Manual de instalacion P-HAS-181 en red

Para comenzar con la instalacion del equipo por Ethernet, debemos ir a “Dispositivos e Impresoras” y
agregamos una nueva impresora
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’ ’ L"a <« Hardware y sonido » Dispositivos e impresoras - Busear Dispositivos e impresoras

Agregar un dispositivo Agregar una impresora

4 Dispositivos (4)

e
Acer Crystal Eye  DataTraveler 2.0 NOTEBOOK WEQH BX2F05DC
webcam SCSI CdRom
Device

e

-y g -y Sy

doPDF w7 "~ FIT FP-1000 Generic / Text GP-80250N Series OKIDATA
Raster Only ML320_1 TURBO 2

) / 12 elementos
"
=l'e I‘

=4

En la siguiente ventana, indicamos que la impresora a instalar, no se encuentra conectada
localmente, sino que es una impresora de red.

- . . —

:Qué tipo de impresora desea instalar?

[ 8

= Agregar una impresora local
Use esta opcidn sélo si no tiene una imprescra USB (Windows instala automaticamente las
impresoras USE cuande se conectan).

Asegiirese de que el equipo estd conectado a la red o de que la impresora Bluetooth o
inalambrica esté encendida.

Siguiente Cancelar
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El programa de instalacion, no sera capaz de detectar nuestra impresora, por lo tanto, debemos
presionar el
botdn que indica que la impresora no se encuentra en la lista

- N i —
@ F@,‘I"Ai'regarimpre_sora J - ’

Buscando las impresoras disponibles...
MNombre de la impresora Direccion do
BEFHP Laser)et 1200 en MEBARTOLOME WMEBARTOLOME\HP Laser)et 1200
¥ Samsung ML-331x Series en RCARDEMES-WIN \\RCARDEMES-WIN\Samsung ML-331x Series
= SECO01599E60308 http://10.0.7.225:8018 /'wsd =
f=0 MPIB2E732 (HP Laserlet P2035n) http://10.0.7.214:3911/
B HPLaser].2 en LBINETTI ‘WLBINETTIWHPLaser).2 o
¥ HPLaser) en LBINETTI "WLBIMETTIVHP Laser)
¥ MarceloLinux en LEANDRO-UBUNTU ‘WLEANDRO-UBUNTUNMarceloLinux
P Binetti en LEANDRO-UBUNTU \WLEANDRO-UBUNTUBinetti ¥
I | — i Detener
@ L
[ Siguiente ] [ Cancelar

Seleccionamos la opcion para agregar una impresora por medio de una direccion TCP/IP

@ E:Eh& regar impresora -
- g —”

Buscar una impresora por nombre o direccién TCP/IP

() Buscar una impresora
() Seleccionar una impresora compartida por nombre
Examinar...

Ejemplo: V\equipoiimpresora o
http://equipo/printers/impresora/.printer

i@ iAgregar una impresora por medio de una direccién TCP/IP o un nombre de host

[ Siguiente ][ Cancelar

Seleccionamos “Dispositivo TCP/IP”, y le asignamos la direccion IP de la impresora.
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Escriba un nombre de host o direccion IP de impresora

Tipo de dispositivo: [Det_elc__c_ién_alftqgjgit.ica_._ V]

Deteccion automatica
Mombre de host o direccian IP: Dispositivo TCP/IP
Dispositivo de servicios web

Mombre de puerto:

[¥] Consultar la impresora y seleccionar automaticamente el controlador de impresora que se debe usar

[ Siguiente ] [ Cancelar

Elegimos la opcion de “Generic card network”

r I ‘ . ™y
= Agregar impresora -
G g L -5

Se requiere informacion adicional acerca de puertos

El dispositivo no se encuentra en la red. Asegurese de que:

1. El dispositivo esté encendido.

2. La red esté conectada.

3. El dispositivo esté configurade correctamente,
4. La direccidn de la pagina anterior sea correcta.

Escriba la direccidn correcta y realice otra bldsqueda en la red regresando a la pagina anterior del
asistente o seleccione el tipo de dispositivo si esta sequro de que la direccidn es correcta,

Tipo de dispositivo

@) Estandar Generic Metwork Card -

") Personalizado Configuracién...

[ Siguiente ][ Cancelar

Y llegamos al punto de la instalacion del driver de la impresora.
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Instalacién de driver impresora

Para poder instalar la impresora P-HAS-181 en Windows, es necesario contar con el driver “Thermal Receipt

Printer Drive v1.0”.
Ejecutamos dicho programa, y aparecera la siguiente pantalla.

| &= Setup - Thermal Receipt Printer Driver — >

Welcome to the Thermal Receipt
Printer Driver Setup Wizard

This will install Thermal Receipt Printer Driver wersion 1.0 on
your computer.,

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Cancel

Presionamos el boton “Next”. En la siguiente pantalla, debemos seleccionar si queremos instalar el driver del

impresor, o el driver del cable usb (¥*)
Seleccionamos “Install Printer Driver”.

Select 05 (x86/x64) )4

Select 05

(Windows 2000 (Windows XF () Windews 2003

Windows &
O'ﬁ'indnws Vizta O'ﬁ'indnws i L] Windaws 10

Install USE Virtual Serial Port Driver

Exit
Install Frinter Driver (H) >

Thiz Driver is suitable for Windows x36 and =64 05,
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Ahora seleccionamos la versidn de sistema operativo sobre el cual, instalaremos el driver.
Si bien no se encuentra la opcidon de Windows 11, el driver es compatible con dicho sistema operativo. En ese

caso, debemos seleccionar la opcion Windows 8/Windows 10.

"B Detail Setting (x86/x64)

Install Module|POS Printer POSOPI  Series e
P02 Printer ZOSDFT
FOS Frinter J000FI Series

Frinter Setting

Printer Hame FOS Frinter Z03DFI Series

< Back Hext > Exit

This Driver is suitable for Windows %86 and =64 0S.
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Seleccionamos el driver POS Printer 203DPI Series, y por ultimo, seleccionamos la interfaz Puerto TCP/IP
estandar.

Select Port (x86/%64) 4

Specify Fort
A port 1z used to conmect a printer to the computer.
Specify the port that wou are using. If vou are connecting using TCPA/IP or
| anmother port type mot listed below, creat a nmew port.

Fort Tvpe
TSEO03 UnknownPrinter
4000 Fuerto TCE/IF estindar
SHEFAX: Fuerto para supervisidn de fax
COMI - Puertao
COME Fuerto local
COMG Fuerto local
COM4 : Fuerto local
Create Port. .. Configure Fort. ..
< Back Install Cancel

Thiz Driver i= suitable for Windows %56 and =G4 0S.
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__El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.

_ Cia. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en
este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de
esta informacion pudiera causar.

_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su
posterior reproduccion por cualquier método o medio, sin autorizacién escrita de Compafiia
HASAR SAIC.
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