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CARACTERÍSTICAS GENERALES

RENDIMIENTO E INTEGRACIÓN
La impresora portátil P-HAS-M80 es fácil de utilizar y permite 
imprimir en cualquier momento y lugar. Esta diseñada para mejorar 
los procesos comerciales a través de una integración y funcionamiento 
simple, la M80 ofrece más rendimiento en el lugar de trabajo. 
Además, gracias a su procesamiento rápido incrementa la e�cacia 
operativa y la e�ciencia del usuario.

· Velocidad de impresión 80mm/s
· Pantalla LED, diseño compacto y peso ligero
· Sencilla carga de papel y fácil operación.
· Interfaz: USB + Bluetooth, USB + WiFi 
· Batería de gran capacidad, superahorro de batería
· Compatible con los comandos de impresión TSPL, ESC/POS
· Varios códigos de barras 1D y código QR.
· Bajo consumo de energía, buena calidad de impresión

CARACTERISTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES
PESO

126 × 109 × 61mm
410G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN
METODO DE IMP.

VELOCIDAD
INTERFAZ
PAPEL

ANCHO DE IMP.
Termica directa
72 mm
80 mm/s
USB + Bluetooth / USB + WiFi 
80.0 +/- 1 mm

ELECTRICAS
ALIMENTACIÓN
BATERÍA

Entrada: AC220V, salida: DC 5 V/1A
2200 mAh

AMBIENTALES
TEMP. OPERACIÓN
TEMP. ALMACENAJE

5 ~ 45C... ≤93% RH
5 ~ 45C... ≤93% RH

CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE BARRAS

PÁGINA

CODE128... EAN128 de la ITF y CODE39...
CODE93...EAN13...EAN13 + 2 EAN13 + 5
EAN8... EAN8 + 2EAN8 + 5CODABAR...
UPC-A... UPC-A + 2 UPC-A + 5 UPC-E...
UPC + 2, UPC-E + 5, código qr
PC437/PC852/PC860/PC863/PC865/WPC1250/WPC1252/
JWPC1243/WPC1254/Westeurope/griego/hebreo/Europa 
oriental/lranll/letón/árabe/Vietnam/Uygur/Tailan-
dés/WPC1251/WPC1257/cirílico/PC858/PC747/PC864/PC
1001

INTALACIÓN DE PAPEL


