
C-HAS-1003
CONTROLADOR PARA PUNTO DE VENTA

FICHA TÉCNICA

PC INDUSTRIAL FANLESS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Por su tamaño compacto y diseño concebido para trabajar en los 
ambientes más hostiles el C-HAS-1003 es el equipo ideal para 
diversas actividades que exijan máxima performance y capacidad de 
operación ininterrumpida 24 x 7. 
Gracias a su característica de fanless permite operar en lugares con 
poca ventilación y minimizar el daño provocado por el ingreso de 
polvo al equipo. Además es sumamente silencioso y de bajo 
consumo.

CARACTERISTICAS HARDWARE
PROCESADOR

DISCO
MEMORIA

Bay Trail-D J1900 2.0GHz
4GB DDR3L On Board
Hard Disk SATA 2.5", SSD (opcional)

AMBIENTALES
TEMP. OPERACIÓN
HUMEDAD OPERACIÓN

 -20°C ~ 70°C
5 ~ 95%, sin condensación

INTERFACE
BIOS
GRÁFICOS

Insyde UEFI BIOS
Interface VGA, Intel's (Gen 7) graphics and media ,Soporta DX*11, 
OpenGL 3.0 (OGL 3.0), OpenCL 1.2 (OCL 1.2), OpenGLES 2.0

INTERFACES
CONEXIONES LAN x2

RS232 x4
USB - USB 2.0 x4

CARACTERISTICAS FÍSICAS
WATCHDOG
PULSADOR
LEDS

Hardware WatchDog Timer, 0~255 seg programable
Uno para encendido/apagado 
Uno de encendido
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